MB491 Teknik Ozellikler

4’ii bir arada yazici

MB491, beklentisi yiiksek organizasyonlar icin,
toplam sahip olma maliyetini azaltirken, giivenlik
ve kontrol 6zellikleri sayesinde; giivenilirlik hiz ve
yiiksek performans sunuyor.

3 yil garanti, standart esnek medya kullanimive
standart cift tarafli baski 6zelliklerine sahip olan
MB491, kendi sinifinda dakikada 40 ppm baski
hizi ile tistiin baski ve islevsellik saglar.

is taleplerini karsilamak igin iistiin 6zellikler

m 40ppm baski hizi ile standart otomatik gift
tarafli baski, kopyalama, tarama ve faks

m Cift tarafli belgeleri, hizli ve kolay tarama,
faks ve kopyalama icin 50 sayfalik Arkali onlii
Otomatik Dokiiman Besleyici (RADF)

m ilk baski siiresi 5 saniye

m Degerli kurumsal verileri, korumali yazdirma
icin PIN veya parola korumasiyla giivenli
Yazdirma fonksiyonu

m Sezgisel meniiler ve tek dokunmali kisayol
tuslari ve kolay kullanim arayiizlii 3.5” LCD
ekran

m E-posta adreslerini tuslamak igcin QWERTY
tus takimi

m USB belleklerden direkt baski ve USB
belleklere dogrudan tarama

m Otomatik aktarim 6zelligi, kullanicilarin
belirli bir gonderenden gelen tiim faks
veya e-postalari 6nceden tanimlanmis e-posta
veya ag adreslerine gonderilmesini saglar

A4 v
Siyah/Beyaz v

Dubleks baski, kopyalama, tarama,faks v
A6 ila 1321mm boyutlara ve 160gr/m? v
1 - 20+ kullanici v
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Biiyiik isletmeler ve calisma gruplar icin

® 3.000-7.000 veya 12.00 sayfa
kapasiteli tonerleri sayesinde maliyetleri ve
kullanici miidahalesini azaltir

B ok cesitli boyutta ve agirliktaki medyalarin
baskisi icin ¢cok amagli cekmece

Verimliligi ve is akisini destekleyen ¢ok yonliiliik
m Dijital LED teknolojisi sayesinde keskin, temiz
siyah/beyaz baski, kopyalama, tarama ve faks
fonksiyonlari

m  Hizli faks iletme ve alma icin Super G3 hizi

m Gelen fakslari dogrudan e-posta adreslerine
gonderme

m Internet lizerinden faks gonderimi

m 10 ppm’ kadar renkli baski hizi ve
37.5ppm siyah/beyaz baski hizi

m LDAP protokolii kisi ve e-posta adreslerinin
mevcut sunuculardan ¢ekilmesini miimkiin
kilarak belge tesliminde giivenilirlik saglar

m  USB ve network TWAIN tarama (PC ve Mac)

® Job Macro 6zelligi kullanicinin sik kullandigi
tarama ve kopyalama ayarlarinin
programlanmasini saglar

m Opsiyonel Foreign Device Interface (FDI),
arabirimi sayesinde yakinlik (proximity) ve akilli
(smart) kart sistemleri araciligiyla baskilarin
kontroltinii ve raporlanmasini saglar.

Verimliligi artiran ve cevresel etkiyi azaltan
teknoloji

m Birden fazla cihazin tek bir verimli cihazda
bir araya getirilmesi enerji kullanimini ve
maliyetleri azaltir

m Eco ve Derin Uyku modu sayesinde diisiik
enerji tiketimi
m Toner tasarruf fonksiyonu ile toner
kullanimini azaltir

Gelismis faks 6zellikleri sayesinde fakslarin
basilma ihtiyacini azaltir

Mobil Baski ile Hareket halinde baski imkani

®  Mobil cihazlarla kablosuz bir ag tizerinden
dogrudan baski saglayan mobil baski
uygulamalarr ile uyumlu

m ePrint ve Cortado Workplace uygulamalari
araciligiyla direkt akilli telefonlar ve tabletlerden
baski alma

Baskilarinizi kontrol etmek ve yonetmek icin
yararli yazilimlar

m PrintSuperVision ile gercek zamanli olarak ag
baglantili tim yazicilarin ve MFP’lerin izlenmesi,
raporlanmasi ve yonetilmesi saglanir

m Print Job Accounting baski kullaniminizda
seffaflik saglayarak baski maliyetlerinizin kontrol
edilmesini saglar




MB491 - Siyah/Beyaz Cok fonksiyonlu Yazici

YAZICI YAZICI DiLLERI
Baski hiz1 | A4: 40ppm siyah/beyaz Yazici fontlar Olgeklenebilir: 87 PCL Font ve 136 PostScript fonts, PCL Bitmap
ilk baski hizi | 5 saniye veya az fontlar, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod
. . 28 degiskenli 12 tip boyut: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/
Isinma siiresi | Calisirken 60 saniye ve gii¢ korumada 25 saniye’den daha az Barkod JAN-13, Interleaved 20f5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
- arkod | CODABAR, ZIP+4POSTNET, Ozel Barkod, USPS Z’p Barkod, 1 tip
Isemci hiz1 | 330MHz 2 boyut: PDF417
TARAYICI
< — - BASKI KALITESI
Optik gbziiniirlik | 600dpi . Cozilniirliik | 1200x1200dpi, 600x600dpi
Hiz | 10ppm renkli, 37.5ppm’ e kadar Siyah Beyaz
Renk derinligi | Giris 48-bit / Cikis 24-bit KAGIT YONETIMI
. :: o | 50-sayfa Otomatik arkali 6nlii dokiiman beslemesi (RADF), _ .| 1.Cekmece: 250 sayfa 80gr/m2; Cok amacli cekmece: 100 sayfa
Dokiiman girisi | 1atpeq (diizyatak) tarama Kagit Kapasitesi 80cg, /m2; RADF: 50 zayfa gg{)/g'f/r;,f e Y
Kontrast | 7 Seviye 5 e .
Y Kagit Kapa5|te5|20ps||(yonel 530 sayfa 80gr/m2
Format M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure“PDF.+ (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, . cekmece
WMF, EMF Actkey uygulamasi iizerinden) Maksi kagit k 880 sayfa 80gr/m?
Adres defteri | LDAP, 100 e-posta adresi, 20 grup adresi 1.Cekmece: A4, A5, B5, A6; 2.Cekmece: A4, A5, B5; Cok amagli
Tarama FTP, HTTP, USB bellege, e-postaya, TWAIN, CIFS ve Kagit boyutlar cekmece: A4, A5, B5, A6, Zarflar (C5, C6, DL, Com-9, Com-10,
Uygulamaya tarama ve Actkey Uygulamasindan Faks Monarch), Cesitli boyut (1321mm uzunlugundaki afisler dahil);
Dubleks: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6 (tek yiize)
KOPYALAMA Kagit Azirliz 1/2.Cekmece: 60 ila 120gr/m?; Cok amacli cekmece : 60 ila
ilk kopya cikti siiresi | 10 saniyeden daha az 60gr/m2; Dubleks: 60 ila 120gr/m?; RADF: 60 ila 105gr/m?
Hiz | 40cpm’e kadar Dubleks | Standart
Coziiniirliik | 600 x 600dpi’e kadar Cikis Kapasitesi | Yiiz asagi : 150 sayfa 80gr/m?
Kiiciilt: Bilyiit: Z %25 -%400
liiltme / Biyitme | Zoom %25 -% GENEL OZELLIKLERI
Maksimum kopya | 99 "
" Standart RAM: 256 MB; Maksimum RAM: 256MB
FAKS Belle Standart SD Hafiza Karti : 4GB
Baglanti | RJ11 x 2 (Hat/Tel), PSTN, PBX Hat l)Callsma |§|5|/n_em010°C ile _32°§ (17°Cile 27°C 6nerilen)/ %20 to
Hiz | ITU-T G3(Super G3) 33.6kbps’a kadar, 2 saniye/sayfa Cevre | %80 ':H (%50ile %70 RH :)n.elnlen)o w100
Hizli arama | 16 tek tus arama (8 x 2 shift tusu ile), 100 hizli arama Depolama isisi/nem : -10°C le 43°C/ %10 ile %90 RH
B Gii¢ Kaynagi | Tek faz 220 ile 240VAC, frekans 50-60Hz +/- %2
Gruplar | 20’ye kadar — " -
Broadcast | Maksimum 100 Gilg tiiketimi LI;II(E f;%vv\‘ll Maks: 950W; Atil: 80W; Giig tasarrufu: <14W Derin
Sayfa Hafizasi | 4MB (yaklasik 200 sayfa gdnderme ve alma) N . . .
Glrlltd seviyesi Cg'llslrken. Ss.quA) veya daha az; Beklemede: 30dB(A);
Gii¢ tasarrufu: Isitilmez
KULLANICI PANELI Boyutlar (YXGxD) | 455x 427 x425mm
LCD Ekran Basitlestirilmis beyaz arka aydinlatmali grafik ekran panel: Agirlike? | Yaklasik 20kg
84.1mm (W) x 33.6mm (H); Coziiniirliik: 320x128 nokta Maksimum: 80,000 sayfa2/ay;
12 harf/numara tusu, 4 ana islev tusu (Kopya,Tarama, Baski, Calisma kapasitesi | g o oo 8.000 sayfa/ay’ kadar
Faks), Renkli-S/B, baslat, Durum,Ayarlar, Yardim, 6 ana yon
Tus takami | tusu (Geri, Yukari, Asagl, Sol, Sag, OK), Sil, Dur, Giig tasarrufu, Garanti | 30 giin icinde kayit edildigi taktirde 3 Yil Garanti
Sifirla/Oturum kapama, 16 tek tusla arama (Faks); Tam QWERTY
Klavye Uriin kodu | MB491: 44871304
ARAY(Z VE YAZILIM AKSESUARLAR (URUN KODU)
Baglant1 | 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF 2. kagit cekmecesi | 44575709
Yaziat dilleri PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emiilasyon), SIDM (IBM-PPR, Yabanci Cihaz Arayiizii (FDI) | 44925402

EPSON-FX)

Ag ve Protokoller

Dahili web server ve ag karti kurulum ve yonetimi 6zelliklerine
sahip ethernet karti sayesinde tiim 6nemli ag protokollerini
destekler. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP,
DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour,
Web Services Discovery. NetWare, EtherTalk, NetBEUI

SARF MALZEMELERI (URUN KODU)

Toner kartusu*
(3,000 sayfa)

44574705

isletim Sistemi Uyumluluk!

Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) /
Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista
(32-bit & 64-hit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac 0S X 10.4.0 - 10.7.0

Toner kartusu*
(7,000 sayfa)

44574805

Gelismis Ag ve Giivenlik

IP Filtreleme, MAC Filtreleme, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Toner kartusu*
(12,000 sayfa)

44917608

Utility suite!

Template Manager?, OKI LPR?, PrintSuperVision.net?,
PrintSuperVision Java, Print Job Accounting?, Print Job Accounting
Client, Web Driver Installer?, Network Card Setup, Configuration
Tool?, Actkey?, PDF Direct Print, PS Gamma Adjuster

Dokiiman Yonetimi

Nuance PaperPort SEv112, Nuance OmniPage SEv16?

Goriintli drumi**
(25,000 sayfa)

44574302

*Toner : A4 sayfalar 1ISO/ISC 19798 ile uyumludur. Yazicilar 2,000 A4 sayfalik tonerle birlikte gelir.
**Drum : Tepsi 1’den sayfanin tek yiiziine basilan is basina 3 sayfalik baski islerinin ortalama dmriidiir.

En yeni siirticti siiriimleri ve uyumluluk icin websitemizi ziyaret ediniz www.oki.com.tr; 2Sadece Windows ; >Tiim sarf malzemeleri dahil

Sarf Malzeme Bilgisi: Yazicinizi korumak ve islevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi saglamak icin bu model sadece OKI Printing Solutions model toner kartuslariyla ¢alisacak sekilde tasarlanmistir. Orijinal
toner kartuslari iizerlerindeki OKI logosundan anlasilabilir. Diger kartuslar “uyumlu® olarak tanimlanmis olsa da ¢alismayabilir veya calissalar bile yazicinizin performansini veya baski kalitesini diisirebilir.

3 Yil Garanti

-
ANTL

Cihazlarimiz, bagimsiz testlerle onaylanmis en yiiksek kalite ve teknoloji standartlarina uygun olarak iiretilmistir.Uriinlerimizin
1 yiiksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin i¢in standart garanti siiresini icretsiz olarak 3 yila uzatiyoruz. Satin alma tarihinden
sonraki 30 giin icerisinde uirtintintizii kaydederek bu ayricalikli tekliften yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in websitemizi

ziyaret ediniz. www.oki.com.tr/garanti. Kayit yaptirilmadigi taktirde 2 yil garanti uygulanir.
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